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Antenne patch Iridium hémisphérique montage à visAntenne patch Iridium hémisphérique montage à vis
| 3.5dBic| 3.5dBic

RéférenceRéférence GC-P0526bz

GainGain 3.5dBi

Type de connecteurType de connecteur U.FL

Dimensions (mm)Dimensions (mm) 46 × 42 × 7.8

T° de fonctionnementT° de fonctionnement -40°C à +85°C

LA PUISSANCE DU RÉSEAU DE SATELLITES IRIDIUM POUR UNE CONNECTIVITÉ MONDIALELA PUISSANCE DU RÉSEAU DE SATELLITES IRIDIUM POUR UNE CONNECTIVITÉ MONDIALE

Avec un accès complet au système de satellites Iridium, cette antenne fournira d'excellentes performances pour les applications qui reposent sur une

faible latence, des débits de données élevésfaible latence, des débits de données élevés et une qualité de signal supérieure.

Avec le spectre complet du diagramme de rayonnement hémisphériquerayonnement hémisphérique, cette antenne offre un gain de pointe de ~3,5 dBi avec une efficacité constante

de ~70,5%.

INSTALLATION ET DURABILITÉINSTALLATION ET DURABILITÉ

La GC-P0526Bz est livrée avec un connecteur U.FL standardU.FL standard, un câble Mini-Coax 1.37 de 100 mmMini-Coax 1.37 de 100 mm de long et un support à vis permettant de fixer

l'antenne sur un module émetteur-récepteur Iridium (module non inclus).

Avec des dimensions compactes de 46 x 42 x 7,8 mm46 x 42 x 7,8 mm, cette antenne passive indépendante du plan de masse est recommandée pour l'intégration del'intégration de

dispositifs PCBdispositifs PCB qui nécessitent une courte distance entre le récepteur et l'antenne. Un espace libre recommandé de 70 x 70 mm est recommandé pour

une performance optimale.

SPÉCIFICATIONSSPÉCIFICATIONS

TYPE DE MONTAGETYPE DE MONTAGE Montage vis

DIMENSIONS (MM)DIMENSIONS (MM) 46 × 42 × 7,8

T° DE FONCTIONNEMENT (°C)T° DE FONCTIONNEMENT (°C) -40 à +85

T° DE STOCKAGE (°C)T° DE STOCKAGE (°C) -40 à +85

CERTIFICATION(S)CERTIFICATION(S) RoHS

INDICE(S) DE PROTECTIONINDICE(S) DE PROTECTION Certifié Iridium
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CARACTÉRISTIQUESCARACTÉRISTIQUES

NORMESNORMES Iridium

BANDES (MHZ)BANDES (MHZ) 1621

FRÉQUENCE(S) (MHZ)FRÉQUENCE(S) (MHZ) 1616-1627

PERTE DE RETOUR (DB)PERTE DE RETOUR (DB) ~-14.8

VSWRVSWR ~1.5:1

EFFICACITÉ (%)EFFICACITÉ (%) ~70,5

GAIN MAXIMAL (DBI)GAIN MAXIMAL (DBI) ~3,5

GAIN MOYEN (DB)GAIN MOYEN (DB) ~-1.6

IMPÉDANCE (OHMS)IMPÉDANCE (OHMS) 50

RAPPORT AXIAL (DB)RAPPORT AXIAL (DB) 3 maximum

RAYONNEMENTRAYONNEMENT Hémisphérique

POLARISATIONPOLARISATION RHCP

CONNECTEURCONNECTEUR Norme U.FL (autres connecteurs disponibles)

LONGUEUR DE CÂBLELONGUEUR DE CÂBLE Norme de 100 mm (toute longueur de câble disponible)

TYPE DE CÂBLETYPE DE CÂBLE Norme mini-coax 1,37 mm (autres câbles disponibles)

Conditions de mesure de l'antenne :Conditions de mesure de l'antenne :

- Espace libre

- Mesurée dans une chambre anéchoïque 3D certifiée CTIA

ENVIRONNEMENTENVIRONNEMENT

Cette gamme d’antenne est fabriquée sans matières dangereuses tout en maintenant une conformité totale avec REACH et RoHSREACH et RoHS.
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MESURESMESURES
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SCHÉMASSCHÉMAS


