
GigaConcept - 20 rue Louise de Vilmorin - ZA des Marsandes - 91630 Avrainville - FRANCE

Tél : +33 (0)1 60 82 86 33 - Fax : +33 (0)1 60 82 06 82 - www.giga-concept.fr | Page 1

Capteur LoRaWAN/Sigfox certifié ATEX, 2 entrées :Capteur LoRaWAN/Sigfox certifié ATEX, 2 entrées :
comptage impulsionnel + TOR, IP65 | ACW-MR2-EXcomptage impulsionnel + TOR, IP65 | ACW-MR2-EX

RéférenceRéférence N / A

Télérelève de compteurs et TOR
Transmission LoRaWAN ou Sigfox
Certifiée ATEX Zone 2
Antenne intégrée
Indice de protection IP65
Autonomie jusqu'à 7 ans
Dimensions : 177 × 55 × 55mm
Poids : 100g

Le ACW-MR2-EX est un capteur IoT industriel certifié ATEX II 3 G IIB T4capteur IoT industriel certifié ATEX II 3 G IIB T4

GcGc conçu pour la télérelève des compteurs à impulsionstélérelève des compteurs à impulsions et la

détection d’états TORdétection d’états TOR dans les environnements exigeants et

potentiellement explosifs.

Il fonctionne à partir d’une batterie interchangeable certifiée ATEXbatterie interchangeable certifiée ATEX, de

type SAFTtype SAFT, garantissant un usage sûr en milieux sensibles.

Grâce à ses deux entrées permettant soit la détection d’impulsionsdétection d’impulsions,

soit la surveillance d’états logiquessurveillance d’états logiques, c'est un module polyvalent

répondant à un large éventail d’applications industrielles, urbaines et

bâtimentaires.

Communiquant via LoRaWAN™ ou Sigfox, l’ACW-MR2-EX assure une transmission longue portée fiable avec une autonomie pouvant aller jusqu'àautonomie pouvant aller jusqu'à

7 ans7 ans, selon la configuration.

Conçu pour une installation simple et rapide (mural, tube ou rail‑DIN selon les variantes), ce capteur bénéficie d’un boîtier robuste IP65boîtier robuste IP65 offrant

une protection efficace contre la poussière et l’humidité, et acceptant une installation intérieure comme extérieure.

La configuration peut être réalisée localement ou à distance, facilitant son intégration dans tout projet IoT existant.
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EXEMPLES DE CAS D'USAGEEXEMPLES DE CAS D'USAGE

Traitement d’eau, usinesTraitement d’eau, usines
d’incinérationd’incinération

Installations pétrolières et chimiquesInstallations pétrolières et chimiques Monitoring dans des zones 2Monitoring dans des zones 2

SPÉCIFICATIONSSPÉCIFICATIONS

FRÉQUENCEFRÉQUENCE 865 – 870 MHz

PUISSANCEPUISSANCE 25 mW (14 dBm)

DÉBITDÉBIT
Sigfox: 100 bps
LoRaWAN™: 300 bit/s à 10 Kbit/s

MONITORINGMONITORING
2 entrées configurables en comptage impulsionnel ou mode ToR
1 entrée Wirecut

MODE(S)MODE(S) Emissions périodiques & datalogging

CONFIGURATIONCONFIGURATION Downlink

OPTIONOPTION CAB/MTRGAZ1 – Câble avec connecteur Binder

PLUG & PLAYPLUG & PLAY Installation en moins de 10 minutes

CONSOMMATION LORAWAN™CONSOMMATION LORAWAN™

MODE(S) TXMODE(S) TX 76 mA

MODE(S) RXMODE(S) RX 29 mA

MODE(S) VEILLEMODE(S) VEILLE 2,5 µA

COURANT D’ALIMENTATION RADIO ACTIVECOURANT D’ALIMENTATION RADIO ACTIVE 50mA max pendant 6 secondes

TENSION ENTRÉES DIGITALESTENSION ENTRÉES DIGITALES 3,6V max

CONSOMMATION SIGFOXCONSOMMATION SIGFOX

MODE(S) TXMODE(S) TX 60 mA

MODE(S) RXMODE(S) RX 35 mA

MODE(S) VEILLEMODE(S) VEILLE 1,5 µA

COURANT D’ALIMENTATION RADIO ACTIVECOURANT D’ALIMENTATION RADIO ACTIVE 50mA max pendant 6 secondes

TENSION ENTRÉES DIGITALESTENSION ENTRÉES DIGITALES 3,6V max



GigaConcept - 20 rue Louise de Vilmorin - ZA des Marsandes - 91630 Avrainville - FRANCE

Tél : +33 (0)1 60 82 86 33 - Fax : +33 (0)1 60 82 06 82 - www.giga-concept.fr | Page 3

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUESCARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

DIMENSIONSDIMENSIONS 177 × 55 × 55mm

ANTENNEANTENNE Intégrée (¼ d’onde)

TEMPÉRATURETEMPÉRATURE
-20°C à +55°C (fonctionnement)
-40°C à +70°C (stockage)

FIXATIONFIXATION Murale, tube, Rail-DIN

BOITIERBOITIER IP 65

CERTIFICATIONCERTIFICATION ATEX zone 2

BATTERIEBATTERIE 1 pile Lithium certifiée ATEX (interchangeable)

AUTONOMIEAUTONOMIE** > 7 ans**

POIDSPOIDS 100g

**l’autonomie d’un produit dépend de plusieurs facteurs externes (température et humidité ambiantes, fréquence d’émission, qualité réseau,…)

SCHÉMA(S)SCHÉMA(S)


