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Carte d'extension 1 port Ethernet 10/100 Base-T !
pour passerelle CloudGate

Référence CG1109-11991 S W
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e 1 port Ethernet

e S'installe sur la face avant de la Cloudgate
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CARTE D'EXTENSION POUR PASSERELLE CLOUDGATE : 1X ETHERNET 10/100 BASE-T
Connectez cette carte d’extension Ethernet dans I'emplacement de la CloudGate (face avant) et profitez d'un port Ethernet.
Fonctionnement des voyants LED :

LED Jaune :
- Actif lorsque la vitesse de fonctionnement est de 100Mbps

- Inactif lorsque la vitesse de fonctionnement est de 10 Mbps ou lorsqu'il n'est pas connecté

LED Verte :
- Actif lorsqu'un lien valide est détecté
- Clignote lorsqu'une activité est détectée

- Inactif si non connecté

Auto-MDIX (Interface dépendante du média avec crossover)
Cette fonction détecte automatiquement le type de connexion de cable requis (droit ou croisé) et configure la connexion de maniére appropriée.

Pour que la fonction auto-MDIX fonctionne correctement, I'auto-négociation (vitesse et duplex automatiques) doit étre activée des deux cotés de

la liaison. Cette fonction est toujours activée par défaut sur la CloudGate.

AUTRES VERSIONS DE CARTES ETHERNET DISPONIBLES :

e CG1104-11936: 4 Ports Ethernet
e CG1103-11935 : 4 Ports Ethernet + PoE
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