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Modem cellulaire industriel LTE Cat 1 et 3G/2G |Modem cellulaire industriel LTE Cat 1 et 3G/2G |
TRM240TRM240

RéférenceRéférence GC-TRM240

Modem cellulaire industriel avec connectivité 4G-LTE (Cat 1), 3G, 2G.

Alimentation Micro-USB
3x LEDs d'indication
1x emplacement mini-SIM
1x antenne SMA
Boîtier robuste en aluminium IP30

Le TRM240 est un modem cellulaire industriel qui fournit une connectivité

LTE Cat 1LTE Cat 1 avec une rétrocompatibilité 3G et 2G3G et 2G.

Il permet d'utiliser les technologies cellulaires traditionnelles et de profiter

du LTE Cat 1 pour les projets IIoT. Idéal pour mettre à niveau

l'infrastructure industrielle et publique existante avec une connectivité

M2M moderne.

Son boîtier en aluminium IP30 compact et robuste dispose d'une interface

micro-USB pour l'alimentation et d'un connecteur externe (SMA) pour une

meilleure couverture du signal.
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SPÉCIFICATIONSSPÉCIFICATIONS

MOBILEMOBILE 4G (LTE) - Cat 1 jusqu'à 10 Mbps, 3G - Jusqu'à 42 Mbps, 2G - Jusqu'à 236,8 kbps

ALIMENTATIONALIMENTATION

CONNECTEURCONNECTEUR Micro-USB

PLAGE DE TENSION D'ENTRÉEPLAGE DE TENSION D'ENTRÉE 5V - alimenté (via micro-USB)

CONSOMMATION D'ÉNERGIECONSOMMATION D'ÉNERGIE 3,2 W maximum

INTERFACES PHYSIQUESINTERFACES PHYSIQUES

VOYANTS LUMINEUX (LEDS)VOYANTS LUMINEUX (LEDS)
1 x LED d'alimentation
1 x LED réseau
1 x LED pour le LTE

SIMSIM 1 emplacement pour carte SIM (Mini SIM – 2FF), 1,8 V/3 V

ALIMENTATIONALIMENTATION 1 x Micro-USB

ANTENNEANTENNE 1 x SMA

DIMENSIONS (MM)DIMENSIONS (MM) 74.5 x 25 x 64.5

SPÉCIFICATIONS PHYSIQUESSPÉCIFICATIONS PHYSIQUES

 MATÉRIAU DU BOÎTIER MATÉRIAU DU BOÎTIER Aluminium

POIDSPOIDS 131g

MONTAGEMONTAGE Rail DIN, surface plane

ENVIRONNEMENT D'EXPLOITATIONENVIRONNEMENT D'EXPLOITATION

 T° DE FONCTIONNEMENT T° DE FONCTIONNEMENT -40° à 75°C

HUMIDITÉHUMIDITÉ 10% à 90% sans condensation

INDICE DE PROTECTIONINDICE DE PROTECTION IP30

LOGICIEL TRMLOGICIEL TRM

LOGICIEL DE GESTIONLOGICIEL DE GESTION Gestionnaire de connexion Windows (pilote NDIS)

PILOTE USBPILOTE USB Windows 7/8/8.1/10, Windows CE 5.0/6.0, Linux 2.6/3.x/4.1~4.14, Android 4.x/5.x/6.x/7.x/8.x

 PILOTE RIL PILOTE RIL Android 4.x/5.x/6.x/7.x/8.x

 PILOTE NDIS PILOTE NDIS Windows 7/8/8.1/10

 PILOTE GOBINET PILOTE GOBINET Linux 2.6/3.x/4.1~4.14

 PILOTE LINUX PILOTE LINUX 3.x (3.4 et versions ultérieures)/4.1~4.14

INTERFACE DE GESTIONINTERFACE DE GESTION
• Hayes AT Command set
• AT Commands (3GPP TS27.007, 3GPP TS27.005)
• Enhanced AT Commands
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SCHÉMA(S)SCHÉMA(S)
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CONTENU DU PACKCONTENU DU PACK

 

TRM240 1x Antenne mobile (SMA-Mâle) Câble Micro-USB (0.8m)

1x Clé Allen


