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Switch 5 ports Ethernet Gigabit PoE+ support RailSwitch 5 ports Ethernet Gigabit PoE+ support Rail
DIN intégré | TSW101DIN intégré | TSW101

RéférenceRéférence GC-TSW101

Switch 5 ports Ethernet (PoE+ LAN 1 à 4) doté d'un support Rail DIN intégré.

5 Ports Ethernet Gigabit
Tension d'alimentation : 9-30V9-30V
T° de fonctionnement : -40° à 75°C-40° à 75°C
Prise d'alimentation à 2 broches
Boîtier en aluminium durci

Le switch TSW101 est un commutateur professionnelcommutateur professionnel plug-n-play

économique permettant de connecter plusieurs appareils au réseau et de

les mettre sous tension via ses ports LAN.

Il propose 5 ports 10/100/1000 Mbps5 ports 10/100/1000 Mbps (avec PoE+PoE+ sur les ports LAN 1-4) et

prend en charge les normes IEEE 802.3, IEEE 802.3u, et 802.3az IEEE 802.3, IEEE 802.3u, et 802.3az avec

croisement automatique MDI/MDIX.

Initialement conçu pour l'industrie automobile, le TSW101 est idéal pour

toutes les applications nécessitant un dispatch réseau fiable.

Classé comme équipement de source d’alimentation (PSE), le TSW101 peut centraliser l’alimentation électrique en fournissant jusqu’à 30 watts de

puissance par port et une puissance de sortie maximale de 60 watts.

Il est muni d'une prise d'alimentation à 2 brochesmuni d'une prise d'alimentation à 2 broches avec une plage de tension d'entrée comprise entre 9-30V.9-30V.

Avec son boitier en aluminium résistant aux chocs boitier en aluminium résistant aux chocs et muni d'un montage Rail DIN intégrémontage Rail DIN intégré, le TSW101 est capable de fonctionner à des températures

extrêmes (de -40° à 75°Cde -40° à 75°C), caractéristiques idéales pour les applications professionnelles à large bande passante nécessitant une connexion fiable.

Discret, sa taille compact de 115×32×95 mm115×32×95 mm permettra une installation même dans les endroits restreints.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUESCARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ETHERNETETHERNET

RÉSEAU LOCALRÉSEAU LOCAL
5 ports RJ45, 10/100/1000 Mbps, conforme aux normes IEEE 802.3, IEEE 802.3u, 802.3az,
supporte le croisement automatique MDI/MDIX

PERFORMANCESPERFORMANCES

BANDE PASSANTE (NON BLOQUANTE)BANDE PASSANTE (NON BLOQUANTE) 10 Gbit/s

MÉMOIRE TAMPONMÉMOIRE TAMPON 128KB

TAILLE DE LA TABLE D'ADRESSES MACTAILLE DE LA TABLE D'ADRESSES MAC 2K

SUPPORT DES TRAMES JUMBOSUPPORT DES TRAMES JUMBO 9216 octets

ALIMENTATIONALIMENTATION

CONNECTEURCONNECTEUR Prise d'alimentation CC industrielle à 2 broches

PLAGE DE TENSION D'ENTRÉEPLAGE DE TENSION D'ENTRÉE 9-30 VDC

PORTS POEPORTS POE 1 - 4

NORMES POENORMES POE 802.3af et 802.3at

ALIMENTATION MAX. PAR PORT POEALIMENTATION MAX. PAR PORT POE 30 W

CONSOMMATION ÉLECTRIQUECONSOMMATION ÉLECTRIQUE Inactif : 0.8 W / Max: 2.2 W / PoE Max: 106 W

INTERFACES PHYSIQUESINTERFACES PHYSIQUES
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ETHERNETETHERNET 5 x RJ45 ports, 10/100/1000 Mbps

VOYANT(S) LUMINEUXVOYANT(S) LUMINEUX 1 x LED d'alimentation, 10 x LED de statut LAN

ALIMENTATIONALIMENTATION 1 prise d'alimentation CC industrielle à 2 broches

AUTRE(S)AUTRE(S) 1 x vis de mise à la terre

SPÉCIFICATIONS PHYSIQUESSPÉCIFICATIONS PHYSIQUES

MATÉRIAU DU BOÎTIERMATÉRIAU DU BOÎTIER Boîtier en aluminium

DIMENSIONS (L X H X P)DIMENSIONS (L X H X P) 115 x 32 x 95 mm

POIDSPOIDS 354 g

OPTIONS DE MONTAGEOPTIONS DE MONTAGE
Support de rail DIN intégré, montage mural (kit supplémentaire nécessaire), placement sur
surface plane

ENVIRONNEMENTENVIRONNEMENT

T° DE FONCTIONNEMENTT° DE FONCTIONNEMENT -40 °C to 75 °C

HUMIDITÉHUMIDITÉ 10% à 90% sans condensation

INDICE DE PROTECTIONINDICE DE PROTECTION  IP30

RÉGLEMENTATIONS & SÉCURITÉRÉGLEMENTATIONS & SÉCURITÉ

NORMESNORMES

CE, REACH, RoHS, WEEE TSW101 CE
TSW101 UKCA TSW101 FCC
TSW101 IC
TSW101 CB
TSW101 RCM
E-Mark
EN IEC 62368-1:2020+A11:2020
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SCHÉMA(S)SCHÉMA(S)


