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Switch 8 ports Ethernet Gigabit avec PoE+ et 2Switch 8 ports Ethernet Gigabit avec PoE+ et 2
ports SFP | TSW200ports SFP | TSW200

RéférenceRéférence GC-TSW200

Switch 8 ports Ethernet (PoE+ sur les 8) doté d'un support Rail DIN intégré.

8 Ports Ethernet Gigabit
2 Ports SFP
Plage de tension d'entrée : 7-57 VDC
T° de fonctionnement : -40° à 75°C
Prise d'alimentation à 2 broches
Boîtier en aluminium durci

Le TSW200 est un commutateur industrielcommutateur industriel doté de 8 ports Ethernet8 ports Ethernet

10/100/1000 Mbps  qui prennent en charge les normes IEEE802.af et

IEE802.3at (PoE+) + 2 ports SFP2 ports SFP pour les communications par fibrecommunications par fibre

optiqueoptique à longue portée.

Classé comme équipement de source d'alimentation (PSE), il permet une

centralisation des besoins en source d'énergie en fournissant une

puissance totale de 240Wpuissance totale de 240W et jusqu'à 30 watts par portjusqu'à 30 watts par port, et réduisant ainsi

le besoin en sources d'alimentation lors de l'installation.

Compact et robuste grâce à son boitier en aluminium résistant aux chocs boitier en aluminium résistant aux chocs, le TSW200 est capable de fonctionner à des températures extrêmes (de -40° àtempératures extrêmes (de -40° à

75°C)75°C).

Ses 8 ports Ethernet Gigabit8 ports Ethernet Gigabit sont compatibles PoE+compatibles PoE+ et prennent en charge le croisement automatique MDI/MDIXcroisement automatique MDI/MDIX.

Les 2 ports SFP2 ports SFP permettent une connexion à des appareils très éloignéspermettent une connexion à des appareils très éloignés les uns des autres tout en conservant des débits élevés et une grande fiabilité.

Discret et et muni d'un montage Rail DIN intégrémontage Rail DIN intégré, sa taille compact de 132×44.2×95.1 mmtaille compact de 132×44.2×95.1 mm permettra une installation même dans les endroits restreints.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUESCARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ETHERNETETHERNET

RÉSEAU LOCALRÉSEAU LOCAL
8 ports LAN, 10/100/1000 Mbps, conformité aux normes IEEE 802.3, IEEE 802.3u, 802.3az,
prend en charge le croisement automatique MDI/MDIX

FIBREFIBRE 2 ports SFP

POEPOE

CONNEXIONS POECONNEXIONS POE Port 1-4, Port 1-8

NORMES POENORMES POE 802.3af et 802.3at

PUISSANCE MAX. POE PAR PORT (PSE)PUISSANCE MAX. POE PAR PORT (PSE) 30W

BUDGET D'ALIMENTATION POE TOTAL (PSE)BUDGET D'ALIMENTATION POE TOTAL (PSE) 240W

PERFORMANCESPERFORMANCES

BANDE PASSANTE (NON BLOQUANTE)BANDE PASSANTE (NON BLOQUANTE) 20 Gbit/s

MÉMOIRE TAMPONMÉMOIRE TAMPON 128KB

TAILLE DE LA TABLE D'ADRESSES MACTAILLE DE LA TABLE D'ADRESSES MAC 2K

ALIMENTATIONALIMENTATION

CONNECTEURCONNECTEUR Prise d'alimentation CC industrielle à 2 broches

PLAGE DE TENSION D'ENTRÉEPLAGE DE TENSION D'ENTRÉE 7-57 VDC

CONSOMMATION ÉLECTRIQUECONSOMMATION ÉLECTRIQUE 1,81 W/5,5 W/245,5 W
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INTERFACES PHYSIQUESINTERFACES PHYSIQUES

ETHERNETETHERNET 8 ports RJ45, 10/100/1000 Mbit/s

TÉMOIN(S) LUMINEUXTÉMOIN(S) LUMINEUX 1 x LED d'alimentation, 16 x LED d'état LAN 2 x LED d'état SFP

ALIMENTATIONALIMENTATION 1 prise d'alimentation CC industrielle à 2 broches

AUTRE(S)AUTRE(S) 1 x vis de mise à la terre

SPÉCIFICATIONS PHYSIQUESSPÉCIFICATIONS PHYSIQUES

MATÉRIAU DU BOÎTIERMATÉRIAU DU BOÎTIER Boîtier en aluminium

DIMENSIONS (L X H X P)DIMENSIONS (L X H X P) 132 × 44,2 × 95,1 mm

POIDSPOIDS 456 g

OPTIONS DE MONTAGEOPTIONS DE MONTAGE
Montage sur rail DIN ou mural (kit supplémentaire nécessaire), placement sur une surface
plane

ENVIRONNEMENTENVIRONNEMENT

T° DE FONCTIONNEMENTT° DE FONCTIONNEMENT -40 °C to 75 °C

HUMIDITÉHUMIDITÉ 10% à 90% sans condensation

INDICE DE PROTECTIONINDICE DE PROTECTION  IP30

SÉRIE TSWSÉRIE TSW

La gamme TSW offre une fiabilité de niveau industriel, une redondance réseau ainsi qu'une sécurité et une gestion facile.

Les commutateurs TSW disposent de plusieurs options de montage pour des installations plus rapides et faciles.

Plug-and-play, il n'exige aucune intervention ou configuration de l'utilisateur.

SCHÉMA(S)SCHÉMA(S)
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EXEMPLE DE CAS D'USAGEEXEMPLE DE CAS D'USAGE


